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Rozporzadzenie UE dotyczace wyrobdéw budowlanych Strona 123

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

AC 5 surf 160/220, Viaplus 4.0
Asphalt concrete (asfaltobeton)

. Typ, partia lub numer seryjny oraz inne oznaczenia wyrobu budowlanego wskazane w art. 11 par. 4:
AC 5 surf 160/220, Viaplus 4.0 Nazwa handlowa: Viacore

. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone przez producenta zgodnie z obowigzujgcg
ujednolicong specyfikacjg techniczna:

Asfaltobeton do budowy drég, nawierzchni ruchu lotniczego i innych
nawierzchni ruchu

. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy oraz dane teleadresowe
producenta zgodnie z art. 11 par. 5:

VIALIT Asphalt GmbH & Co. KG
Josef - Reiter - Stral3e 78
A - 5280 Braunau

Email: office@uvialit.at

. W stosownych przypadkach, nazwa i dane teleadresowe upowaznionego przedstawiciela
odpowiedzialnego za zadania wskazane w art. 12 par. 2:

Osterreichische VIALIT Gesellschaft m.b.H.
Josef - Reiter - StralRe 78
A - 5280 Braunau

Email: office@uvialit.at

. System(y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z Aneksem
V:

System 2+

. Jest to deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego objetego zharmonizowang normg EN
13108-1:

Organ certyfikacji kontroli produkcji zaktadu nr 0988 przeprowadzit
wstepna kontrole =zakladu oraz kontroli produkcji zaktadu, ciaglty
monitoring, ocene i ewaluacje kontroli produkcji zaktadu i wydat certyfikat
zgodnosci kontroli produkcji zaktadu.

. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcych wyrobu budowlanego, dla ktérego wydano
Europejskg Ocene Techniczna:

Nie dotyczy
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9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

AC 5 surf 160/220,

WYMOG J-m. Viaplus 4.0
Zawartos¢ spoiwa, rozpuszczalne M.-% 70 do 80
B min 3,0
Zawartos¢ wolnych przestrzeni, prébka testu Marshalla V.-% Vmingo do  Vmaxso
Stabilnos$¢, prébki testu Marshalla kN NR
Wartos$¢ natezenia przeptywu, prébka testu Marshalla mm NR
lloraz Marshalla kN / mm NR
Zawartos¢ prézni pozornej V.-% NR
Stopien wypetnienia prozni % NR
Wrazliwos¢ na dziatanie wody % NR
Odpornos¢ na trwate deformacje, mate urzadzenia, metoda B % NR
Data waznosci spoiwa M.-% NR
Trwata deformacja — gteboko$¢ penetracji mm -
Trwata deformacja — maks. zwiekszenie mm -
Trwata deformacja — maks. gtebokos¢ penetracji dynamicznej mm -
Pokrewienstwo — poziom pokrycia % =80
Utrata ziaren M.-% NR
Zachowanie pod wptywem ognia - A2f—sl
Odpornos¢ na $cieranie na skutek dziatania opon z kolcami % NR
Odporno$¢ na dziatanie paliw na ptycie lotniska - NR
Odpornos$¢ na odmrazacze - NR
Kamien — powinowactwo bitumenu na ptycie lotniska % -
Substancje niebezpieczne
Wartos¢ pH - NR
Przewodnos¢ elektryczna mS/m NR
Chrom (tgczny) mg/kg TS NR
W wycieku Miedz mg/kg TS NR
Amon N mg/kg TS NR
Azotan(lll) N mg/kg TS NR
Siarczan SO4 mg/kg TS NR
Indeks weglowodorowy mg/kg TS NR
taczna zawartos¢ 16 weglowodoréow wielopierscieniowych mg/kg TS NR
Temperatura mieszanki °C <80




\_\\lia!it Deklaracja wtasciwosci Sgg

Z . 18

- “Z,YtKOWYCh ! 0988-CPR-1166
Deklaracja zgodno$ci WE zgodnie z Aneksem ZA do EN
13108-1: 2008
Strona3z3
Rozporzadzenie UE dotyczace wyrobdw budowlanych

Rozktad wielkosci ziaren
llos¢ < 45,0 mm M.-% NR
llos¢ < 31,5mm M.-% NR
llos¢ <= 22,4 mm M.-% NR
llos¢ < 16,0 mm M.-% NR
llos¢ < 11,2 mm M.-% NR
llos¢ < 8,0mm M.-% 100
llos¢ < 5,6 mm M.-% 96
llos¢ < 4,0mm M.-% NR
llos¢ < 2,0mm M.-% 46
llos¢ < 1,0mm M.-% NR
llos¢ < 0,5mm M.-% NR
llos¢ < 0,25mm M.-% NR
llo$¢ < 0,063 mm M.-% 3,0

Nalezy przestrzegaé¢ zalecen dotyczacych przetwarzania!

10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu AC 5 surf 160/220, Viaplus 4.0 zgodnie z pkt 1 i 2 odpowiadaja
zadeklarowanym wtasciwosciom uzytkowym zgodnie z pkt 9. Za przygotowanie niniejszej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych odpowiada producent zgodnie z pkt 4.

Podpis za producenta, VIALIT asphalt:

Miejsce: Braunau, 20.3.2019 r. Osterreichische Vialit Gesellschaft m.b.H.
Josef-Reiter-Stral3e 78

gez. Thomas Schinkinger e.h A -5280 Braunau/Inn




